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Medienconverter zur Integration von SPE(Single Pair Ethernet)  
Endgeräten in ein 100BASE-T-Netzwerk 

 
 

AK-MEDCON-SPE ist ein kompakter Medienconverter, mit dem Sie Plug and Play 
ein SPE(Single Pair Ethernet) Endgerät  in das LAN(RJ45-Anschluß) integrieren 
können. Das Gerät benötigt nur 5Volt-Spannungsversorgung und bringt Ihr SPE-
Endgerät sofort in das 100BASE-T-Netzwerk. Auf SPE-Seite können Sie damit 
Strecken >1000m zum Ihrem Endgerät überbrücken. Das Gerät unterstützt Master- 
und Slave-Modus auf SPE-Seite.  
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• Ethernet (M-DIX)  

10 Half Duplex  

10 Full Duplex  

100 Half Duplex  

100 Full Duplex 

AutoSensing  

 

• Single Pair 
Ethernet (SPE) 
10 Half Duplex 
10 Full Duplex 
Master/Slave 
AutoSensing 
 

Technische Daten 

• Maße: 
40 x 21 x 82 mm (WxHxL) 

 

• Gehäuse: 
Schlagfester Kunststoff 
 

• Gewicht: 
37 Gramm 
 

• Temperaturbereich: 
-40°C .. + 70°C 
 

• Standards 
CE / WEEE / RoHS-II 
EN 55022 Class B 
EN 55024 Class A 
 

• Stromversorgung: 
-Netzteil 5Volt, 2A 
-PowerOverEthernet IEEE802.3af 
 

• Stromverbrauch: 
5 Volt / ca. 200 mA 
 

• Anschlüsse: 
1 x Ethernet RJ45 
1 x SPE Anschluss 

Ansichten 

Ausführungen 

 

 

 

Vorderseite mit 

Netzteilanschluss 
Vorderseite mit 

PowerOverEthernet 

 

Rückseite SPE 

AK-MEDCON-SPE inkl. Schaltnetzteil 5Volt, 2A 

AK-MEDCON-SPE-POE PowerOverEthernet IEEE802.af 
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